
ООО ГК "ЭврикаМК"

Параметры
Организация заказчик:

Контактное лицо / Должность:

Телефон / E-mail:

Наименование объекта:

Адрес объекта:

RAL 7004 (серый)   □ RAL 7035 (светло серый)    □

RAL5015 (синий)   □ RAL 3020 (красный)    □

Дополнительные требования 

Схема и группа соед. обм. трансформатора

Дополнительные требования

Класс напряжения, кВ

Разъединитель РЛНД

ОПН 

Дополнительные требования

ОПН 

Вводной коммутационный аппарат

Коммутационный аппарат отходящих линий

Токи фидеров отходящих линий, А. 16 25 40 63 100 125 160 200 250 400

Количество отходящих линий, Шт.

Наличие учёта электроэнергии

Марка счётчика учёта электроэнергии

Приборы контроля тока и напряжения

Дополнительные требования

Наличие уличного освещения

Ток уличного освещения (при наличии)

Расстояние между опор, мм

16А       □ 25А         □

Дополнительные требования:

Тип исполнения:

На вводе      □ На отх.линиях       □

Дополнительно

Да         □ Да (автоматический)     □ Нет         □

Рубильник с предохранителем  □ Авт. выкл.    □ Рубильник и авт. выкл. □

Рубильник с предохранителем    □ Автоматический выключатель    □

На вводе  □ На всех отх.лин.  □ Освещ-ие  □ Пофидерный (указать доп-но)  □

Да        □ Нет     □

РУНН

Да    □ Нет    □

Да        □ Нет     □

□ □ □ □

Д/Ун-11          □ У/Ун-0          □ У/Zн          □

РУВН

6     □ 10     □

Трансформатор

Мощность трансформаторов, кВА
25 40 63 100 160 250

□ □

□□

г.Саратов, Пр-кт 50 лет Октября 110А, к.8, оф.510. Тел: 8(8452) 47-63-20, www.evrika-mk.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА МАЧТОВУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ ( КТПМ, МТП )

Значения параметров (заполняется заказчиком)

Исполнение ТП

Цвет корпуса:

Другой:___________________________________________________________________


